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第一部分 化学品 
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呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该

佩戴携气式呼吸防护器。 

眼睛保护：戴化学安全防护眼镜。 

手保护：戴防护手套。 

皮肤和身体保护：穿防渗透工作服。 

第九部分 理化特性 

外观与性状：白色粉末                            PH：无资料

熔点（℃）：2050 

沸点（℃）：2980 

闪点（℃）：不适用 

爆炸上限[%（体积分数）]：不适用 

相对密度(水=1) ：3.94 

相对蒸气密度（空气=1）：无资料 

引燃温度（℃）：无资料 

爆炸下限[%（体积分数）]：不适用

燃烧热（kJ/mol）：无资料 饱和蒸气压（kPa）：无资料

临界温度（℃）：无资料 临界压力（MPa）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料 

溶解性：不溶于水 

第十部分 稳定性和反应活性 

稳定性：无资料。 

危险反应：无资料。 

避免接触的条件：潮湿。 

禁配物：强酸, 强碱, 三氟化氯, 环氧乙烷, 卤代烃, 二氟氧, 硝酸钠, 乙烯基化合物, 氧, 硝酸钾, 卤素 

危险的分解产物：无资料。 

第十一部分 毒理学资料 

急性毒性： 

LD50 经口 - 大鼠 - > 10,000 mg/kg 

LC50 吸入 - 大鼠 - 4 h - > 2.6 mg/l 

皮肤腐蚀/刺激 

皮肤 - 家兔 结果: 无皮肤刺激 

严重眼损伤 / 眼刺激： 

眼睛 - 家兔 结果: 无眼睛刺激 

呼吸道或皮肤过敏： 

最大反应试验 - 豚鼠 结果: 未引起试验动物过敏。 

生殖细胞诱变： 

无数据资料 

致癌性： 
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